
Assemblage de 
sections en angle par 
équerre à visser

30mm
Repérage des sections

Visuel en tissu avec 
jonc PVC

Attirez l’attention avec notre nouvelle décoration
murale retroéclairée.
La discrétion du cadre et la puissance des
LED renforceront l’impact visuel de votre
communication !

 - Cadre lumineux mural
 -  

 -
 -

 - Idéal pour les petits formats
 - Production à la commande
 - Transformateur à l’extérieur du cadre

 - Aluminium anodisé 6063 T6
 - Dimensions : 30 x 27 mm
 -
 - Assemblage par équerres à visser
 -  

visser directement au mur
 - Habillage textile avec jonc PVC 3mm

 - Ulite

Utilisation : cadre mural

Transformateur 144W 
pour retro-éclairage LED 

LED-RTL-33
• Transformateur pour éclairage 

• Est situé à l’extérieur du cadre 
LED 30mm

• Puissant et économique, un 
seul transformateur permet 
de brancher jusqu’à 19 dalles 
A en série

Dalles LED

LED-RTL-30 = 7.2W 
LED-RTL-31 = 2.4W 
LED-RTL-32 = 1.2W

• Un éclairage puissant et 

• Trois formats de dalles LED 
pour s’adapter au maximum au 
format souhaité

• Pose des dalles auto-adhésives 
sur un panneau composite 
aluminium 2mm

• 3 dimensions : 
A = 300x300 mm 
B = 300x100 mm 
C = 100x100 mm

Caisse  de transport Vector 
30mm LED

BOX-RTL-01
BOX-RTL-02 
BOX-RTL-03

• Caisse carton et bois 
• 3 dimensions disponibles 

2050x50x1050 mm 
1550x50x850 mm 
900x50x850 mm



1. Préparez la zone de montage 
avec une surface propre et 
dégagée

6. Reconditionnez vos éléments 

chaque élément et utilisez son 
emballage d’origine.  Repliez 
les visuels pour éviter les plis 
et rangez le dans son sachet 
plastique.

2.

éléments du stand et repérez 
les sur le plan de montage

5. Utilisez la paire de gants 
inclus dans le Tool Kit pour 
positionner les visuels 
sur les cadres qui seront 
préalablement montés

3. Ouvrez les colis 
individuellement par 
éléments de structure

4. Procédez au montage à l’aide 

et clés Allen inclus dans le 
Tool Kit. Respectez chaque 
étape du montage.

TOOLKIT
Pochette pour plans 

techniques, paire 
de gants et jeu de 
clés Allen

PANEL-LED-RTL
Panneau composite
en aluminium

VLB30
Section Vector 
30 mm

LN297
Equerre de 

LN295
Connecteur de 

visser

LED-RTL-33
Transformateur  
24V-144W

LED-RTL-30
LED-RTL-31
LED-RTL-32
Dalles LED 
A - 7.2W 
B - 2.4W
C - 1.2W
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Attention : 
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